
Çalışma voltajı: 220 V AC + / - % 10 / 50 Hz   
Bariyer motoru:12 Volt DC 180 W   
Kol Açılma Süresi : 6 sn   
Kol Kapanma Süresi : 7-10 sn   
Bariyer Kolu 3-6 mt, Yuvarlak 70 mm çapında 2 mm et kalın-
lığında Beyaz Fırın boyalı ve Kırmızı Reflektif Bantlıdır.   
Bariyer rediktörü Nihayet konumlarında kendinden kilitlemeli ve 
mekanik olarak Sinizoidal Koli hareketini sağlar. 
Çok yoğun kullanıma uygun pratik olarak sınırsızdır.   
Bariyer Gövdesi: 2 mm DKP Saç ve Korozyana karşı 
KATOFEREZ kaplama üzeri pütürlü fırın boyalıdır.   
Bariyer Rengi Rahat görünebilmesi için Sarı renklidir.
Bariyerin ikaz flaşörleri Led aydınlatmalı ve her iki yanda gövde Bariyerin ikaz flaşörleri Led aydınlatmalı ve her iki yanda gövde 
üzerine sabitlenmiştir. 
Bariyer emniyet fotoseli kablosuz pillidir. Pil 3,6 volt ve 4000 
mAh kapasitesindedir.   
Bariyer Destek çatalı korozyana dayanma açısından alu-
minyum ve paslanmaz çelik malzemedir.
Bariyer kontrol ünitesi Nihayet noktalarında yumuşak kalkış ve 
duruş yapar. 
Bariyer Nihayet switchleri sabit ve ayar gerektirmez. Kol seviye 
ayarı Rediktör çıkışındaki mafsal kolu üzerinden mekanik 
olarak yapılmyapılır. 
Uzaktan kumanda, açma-kapama butonu, kart okuyucu ve el Uzaktan kumanda, açma-kapama butonu, kart okuyucu ve el 
izi, parmak izi, göz retinası vs. gibi biometrik okuyucular gibi 
her türlü access kontrol sistemi ile çalıştırılabilir.
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